SUORITUSTASOILMOITUS No. 053DoP

1. Tuotetyypin yksildiva tunniste:
Sofia PL

2. Tuotteen tunniste:
Sofia PL

3. Aiottu kayttotarkoitus:
Varaava tulisija

4, Valmistaja:
Seppdldn Tiili Oy, Kyrdntie 504, 21450 Tarvasjoki
Sahkoposti: info @ tiileri.fi

5. Valmistajan virallinen edustaja:
Seppaldn Tiili Oy

6. AVCP-menettely:
AVCP 3

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP;

9. limoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso
Paloturvallisuus Pass
Suojaetéisyys palaviin Kuori 50 mm
materiaaleihin Y165
Eteen 1000 mm

Palamistuotteiden CO -p3asté 0,13%
Vaaralliset aineet NPD

Savukaasun lampétila

Mekaaninen lujuus Pass
Hyotysuhde 84%
Lamméontuotto 53 kWh
Lammdnvarauskyky 13,3 h
38,5h (50 %)
68,1 h (25 %)
Pintalampdtila Pass
Polttoaine Puuklapit

Maksimi puumaara 15 kg (4 x 3,75 kg)

150 mm

191 °C (maksimi 342 °C)

(100 %)
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Varaavan tulisijan savupiippu T400. Sytytyspellin kanssa suositeltua on kdyttd3 T600 Iuokltusta

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Paikka ja pvm: Tarvasjoki 1.12.2016
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Raimo Pohjola
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